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Anwendung 
Dieser Abkühler mit elektrischisolierten Heatpipes ist für die Abkühlung IGBT Bestandteiltyps 
geeignet, die wichtige Leistung zertreuen. 
 
Hauptkennzeichnen 
Er bietet die Möglichkeit an, die Bestandteilen auf beiden Seiten des Verdampferblocks zu befestigen.  
Die Abmessung des Kondensators und des Blocks kann nach der 
Luftbeanspruchung/Lüftungsforderungen (Vertrieb- und Spannungsverlust) und dem 
Raumbedarfbeanspruchung umgebaut werden. 
 
Spezifizierungen : 
 

�  Leistung : 3 600 W 
�  Rth : < 20° C/kW mit Luft T° zu 20° C 
�  Luftgeschwindigkeit : 6m/s  
�  Heatpipe : Wasser oder Ethanol 
�  Block : Aluminium 
�  Rippen : Aluminium 
�  Electrische Isolierung : > 7 kV 50 Hz 
�  Verwendungstemperatur : -28° C bis zu +45° C  

 
Technischen Angaben : 

  
           

   

ISOLIERTES 
HEATPIPESAGGREGAT ONIX 3000 

A = 430 mm 
B = 490 mm 
C = 190mm 
D = 400mm 
E = 160 mm 
F =   28 mm 
G = 400 mm 
H = 150 mm 
I  = 280 mm 


