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Anwendung : 
Dieser Heatpipewärmetauscher ist für die Abkühlung IGBT Bestandteiltyps geeignet, die wichtige 
Leistung zertreuen. 
 
Hauptkennzeichnen : 
Die Abmessung des Kondensators kann nach Luftbeanspruchung (Vertrieb und Spannungsverlust) und 
nach Raumbedarfbeanspruchung umgebaut werden. 
Um den aeraulischen Sonderforderungen zu entsprechen, können Hochleistungsrippengeometrien 
vorgeschlagen werden.  
Irgendwelcher Befestigungstyp (auf beiden Verdampferseiten) kann vorgesehen werden. Im 
allgemeinen schlagen wir eine Befestigung per Schraube mit einem 5Nm Anziehdrehmoment vor.  
 
Spezifizierungen : 
 

�  Leistung : 5 000 W 
�  Rth : 8,8° C/kW mit Luft T° zu 20° C 
�  Luftgeschwindigkeit : 4m/s auf der grossen Seite 
�  Heatpipe : Wasser oder Ethanol 
�  Block: Aluminium 
�  Rippen : Aluminium 
�  Verwendungstemperatur : -30° C bis zu +50° C  

 
Technischen Angaben :         
  

 

 

NICHT ISOLIERTES 
HEATPIPESAGGREGAT  ONIX 812  

A = 520 mm 
B = 425 mm 
C = 205 mm 
D = 492 mm 
E = 184 mm 
F =   26 mm 
G = 480 mm 
H = 150 mm 
I = 241 mm 


