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Application 
Ce type de refroidisseur à caloducs est utilisé pour le refroidissement de composants de type IGBT 
dissipant des puissances importantes. 
 
Caractéristiques principales 
Le dimensionnement du condenseur peut être modifié en fonction des contraintes liées au type de 
ventilation (débit et perte de charge) et à l’encombrement. 
Afin de répondre à des exigences aérauliques particulières, des géométries d’ailettes très performantes 
peuvent être proposées. 
Tout type de fixation (sur les deux faces de l’évaporateur) peut être envisagé. En général, nous 
préconisons une fixation par vis avec un couple de serrage de 5 Nm. 
 
Spécifications : 
 

�  Puissance : 5 000 W 
�  Rth : 8,8° C/kW avec T° air à 20° C 
�  Vitesse air : 4m/s sur grand côté 
�  Caloduc : eau ou éthanol 
�  Bloc : aluminium 
�  Ailettes : aluminium 
�  Température d’utilisation : -30° C à +50° C  

 
Caractéristiques techniques :         
  

 

 

SYSTEME A CALODUCS  
NON ISOLE : ONIX 812 

A = 520 mm 
B = 425 mm 
C = 205 mm 
D = 492 mm 
E = 184 mm 
F =   26 mm 
G = 480 mm 
H = 150 mm 
I = 241 mm 


