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Anwendung : 
 
Die Einsetzung Heatpipes in der Kühlersohle erlaubt eine bedeutende Leistungssteigerung im 
Vergleich mit herkömmlichen Kühlern. 
Der Kühler wird aus drei Teilen zusammengesetzt, die nach Wunsch ausgemessen werden : 
 

�  Die Sohle ist der thermischleitende Teil (Aluminium, Kupfer…), der in Kontakt mit dem 
Warmpunkt und wo die elektronischen Teilen gelegt werden. 

�  Die Heatpipes erlauben die Temperaturhomogenität der Kühlersohle, um die Kühleroberfläche 
am besten zu benutzen. 

�  Der Wärmeverteiler ist ein aus Rippen bestehender thermischer Leiter (Aluminium, 
Kupfer…). Er wird verwendet, um die Wärme von einem warmen Ort zu dem Raumluft zu 
transportieren. Man vergrössert also die Oberfläche, die im Kontakt mit der Luft steht. Diese 
Oberfläche ist direkt proportional zu der übertragten Leistung, deswegen auch zu dem 
Temperaturunterschied zwischen der warmen Quelle und dem Raumluft.  

�  Gezwungener Konvektion ist es notwendig den Luftvertrieb des Lüfters oder die 
Luftgeschwindigkeit um den Wärmeverteiler zu kennen, um den Austauschkoeffizient auf der 
Rippenstufe zu steigern. 

 
Technische Angaben : 
 

�  4 eingesetzte Heatpipes Durchmesser 12 mm 
�  Kühlergrösse : 175* 365*20mm 
�  IGBT Grösse : 190*140mm 
�  Rippenangaben (Dicke/Teilung/Höhe) : 2.5mm*8mm*80mm 
�  Benutztes Material : Aluminium (minimale thermische Konduktivität  von 

160W/m°C) 
�  Vertrieb : 250L/s 
�  Leistung : 1500W Max 
�  Lage : horizontal 
�  Lufttemperatur : 40°C Max 

 
Ergebniss :         

              
        
 
  
�

IGBT PACK 

365 mm 

IN DER KÜHLERSOHLE 
EINGESETZTEN HEATPIPES 

 

Die Einsetzung in der 
Kühlersohle von 4 Heatpipes 
Durchmesser 12 mm führt zu 
einer 15% Verminderung des 
thermischen Widerstands im 
Vergleich mit herkömmlichen 
Kühlern. 


